Rozdziat 2 Instalacja

Rozdziat 2: Instalacja

Specyfikacja ogdélna

ETI LOGIC jest malym przekaikiem programowalnym z maksymalnie 44 punktamisé/ejyjs¢, ktory mae by
programowany wegzyku drabinkowym (LADDER) albo wegyku blokéw funkcyjnych (FBD). ETI LOGIC nie

by¢ rozszerzony do maksymalnej liczby widjvyjs¢ przez dodanie 3 grup modutéw z 4 sedgmi i 4 wygciami.

Zasilanie

Zakres napi¢c wejsciowych

Modele 24V DC: 20.4-28.8V
Modele 12V DC: 10.4~14.4V
Modele AC: 85-265V
Modele 24V AC: 20.4-28.8V

24VDC: 12-punktéw :125mA
20-punktow: 185mA
12VDC: 12-punktéw: 195mA

Pobdr mocy .
20-punktow: 265mA
100-240VAC: 100mA
24VAC: 290mA
Rozmiar przewodu (wszystkieog do 14 AWG
zaciski)

Programowanie

Jezyki programowania

Drabinka (Ladder)/Bloki funkcgj(FBD)

Pamig¢ programu

300 linii lub 260 blokéw funkcyjnych

Nosnik programu

Flash

Predkos¢ wykonania

10ms/cykl

Wyswietlacz LCD

4 linie x 16 znakow

Timery

Maksymalna liczba

Ladder: 31; FBD: 250

Zakresy czasu

0.015-9999min

Liczniki

Maksymalna liczba

Ladder: 31; FBD: 250

Najwyzsze zliczenie

999999

Rozdzielczé¢

1

RTC (Zegar czasu rzeczywistego)

Maksymalna liczba

Ladder: 31; FBD: 250

Rozdzielczé¢

1min

Dostpna rozpitos¢ czasu

tydzig, rok, miesic, dzie, godzina, min

Komparator

(Analogowe, Analogowe*wzmocnienie + @ffs Timer,
temperaturowe (AT), Wygie analogowe (AQ), warioi AS, MD, PIl, MX, AR i DR)

Licznik, Wejcie
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Komparator analogowy

Maksymalna liczba

Ladder: 31; FBD: 250

Poréwnanie z innymi wégiami

Analogowe, Timer, Licznik, Weégie temperaturowe
(AT), Wyjscie analogowe (AQ),
Analogowe*wzmocnienie + Offset, AS, MD, PI, MX
AR , DR, albo wartéci liczbowe

Warunki otoczenia

Stopier ochrony obudowy

IP20

Maksymalne drgania

1G zgodnie z IEC60068-2-6

Temperatura pracy

-4° do 131°F (-20° do 55°C)

Temperatura przechowywania

-40° do 158°F (-40°QRCY

Maksymalna wilgotn&t

90% (wzgkdna, nieskondensowana)

Drgania 0.075mm amplituda, 1.0g przyspieszenie
8-punktowy:190g

Waga 10,12-punktowy: 230g (typu C: 160q)
20-punktowy: 345¢g (typu C: 2500)

Agencja aprobaty CUL, CE, UL

Wejscia dyskretne

Zuzycie padu

3.2mA @24VDC
4mA @12vVDC
1.3mA @100-240VAC
3.3mA @24VAC

Prég wyhczenia "OFF”

24VDC: < 5VDC;
12VDC: < 2.5VDC
100-240VAC : < 40VAC
24VAC: <6VAC

Prég whczenia "ON”

24VDC: > 15VDC;
12vDC: > 7.5VDC
100-240VAC : > 79VAC
24VAC: >14VAC

Op&nienie whczenia

24, 12VDC: 5ms
240VAC: 25ms;
120VAC: 50ms
24VAC: 5ms

Op&nienie wyhczenia

24, 12VDC: 3ms
240VAC: 90/85ms 50/60Hz ;
120VAC: 50/45ms 50/60Hz

24VAC: 3ms
Zgodnda¢ urzadzen tranzystorowych | NPN, tylko ugdzenia 3-przewodowe
Czestotliwos¢ wejscia szybkiego 1kHz

Czestotliwos¢ wejscia standartowego

<40 Hz

Wymagana ochrona

Wymagana ochronagtag@iwstecznego




Rozdziat 2 Instalacja 12

Wejscia analogowe

Rozdzielczé¢

Modut podstawowy: 12 bitéw
Modut rozszerz& 12bitow

Dopuszczalny zakres napi

Modut podstawowy: Wegie analogowe: 0-10VDC,
24VDC, gdy uyte jako wejcie dyskretne;

Modut rozszerze Wejscie analogowe: 0-10VDC
napkcia albo 0-20mA pdu

Prég wyhczenia "OFF”

< 5VDC (jako weégie dyskretne 24VDC)

Prég whczenia "ON”

> 9.8VDC ( jako wégie dyskretne 24VDC )

Izolacja

Brak

Ochrona zwarciowa

Tak

Catkowita dostpna liczba

Modut podstawowy : A01-A04
Modut rozszerze : A0O5-A08

Wyj §cia przekaznikowe

Materiat stykowy Stop Ag
Prad znamionowy 8A
Znamionowe HP 1/3HP@120V 1/2HP @250V

Maksymalne obaizenie

Rezystancyjne: 8A /punkt
Indukcyjne: 4A /punkt

Maksymalny czas zadzialania

15ms (warunki normalne)

Zywotnasé (obchzenie znamionowe)

100k operacji

Minimalne obcizenie

16.7mA

Wyj §cia tranzystorowe

Maks. czstotliwos¢ wyjsciowa PWM

1.0kHz (0.5ms on,0.5ms off)

Maks. standardowa egtotliwos¢

. 100Hz
wyjsciowa
Specyfikacja nagcia 10-28.8VDC
Obchzalncs¢ pradowa 1A

Maksymalne obaizenie

Rezystancyjne: 0.5A/punkt
Indukcyjne: 0.3A/punkt

Minimalne obcizenie

0.2mA
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Specyfikacja produktu
Model # Zasilanie Wegia Wyjscia év}z\;vﬁi?liza RS-485 Komunikacja Maks. 1/O
12HR-D 6 DC, 2 Analog. | 4 Przekav, Z01-204 N/A 36+4 *1
12HT-D 6 DC, 2 Analog. | 4 Tranz.[, Z01-Z04 N/A 36+4 *1
20HR-D b4 VDO 8 DC, 4 Analog.| 8 Przekal, Z01-Z04 N/A 44 + 4 *1
20HT-D 8 DC, 4 Analog. | 8 Tranz. , Z01-Z04 N/A 44 + 4 *1
20VR-D 8 DC, 4 Analog. | 8 PrzekaV, Z01-Z04 |Wbudowany MODBUS | 44 +4 1
20VT-D 8 DC, 4 Analog. | 8 Tranz. \, Z01-Z04 Wbudowany MODBUS | 44 +4 *1
12HR-12D 6 DC, 2 Analog. | 4 PrzekavV, Z01-Z04 |N/A 36+4 *1
20HR-12D 12 VDC 8 DC, 4 Analog.| 8 Przekal, Z01-Z04 N/A 44 +4 *]
20VR-12D 8 DC, 4 Analog.| 8 Przekal, Z01-Z04 Wbudowany MODBUS | 44 +4 *1
10HR-A 100-240 VAC6 AC 4 Przeka N, Z01-Z04 N/A 34+ 4 *1
20HR-A 12 AC 8 Przekan, Z01-Z04 |N/A 44 +4 *]
12HR-24A D AVDC 8 AC 4 Przeka N, Z01-Z04 N/A 36+4 *1
20HR-24A 12 AC 8 Przekan, Z01-Z04 |N/A 44 +4 *1]
Moduty rozszerze
8ER-D b AVDC 4 DC 4 Przeka N/A N/A N/A
8ET-D 4DC 4 Tranz. N/A N/A N/A
8ER-A 100-240VAC | 4 AC 4 PrzekaN/A N/A N/A
8ER-24A 24VAC 4AC 4 PrzekaN/A N/A N/A
4Al 4 Analog. N/A N/A N/A N/A
APT 4 Analog. N/A N/A N/A N/A
AO N/A 2 Analog. N/A N/A N/A
MBUS 24 VDC Modut komunikacyjny, RS-485 ModBus RTU slaver
DNET Modut komunikacyjny, DeviceNet Group2 slaver
PBUS Modut komunikacyjny, Profibus-DP slaver
ENO1 Modut komunikacyjny, TCP/IP
Modele Z pokryw, Bez klawiatury, Bez wiwietlacza
12KR-D 6 DC, 2 Analog. | 4 PrzekaX N/A 36
12KT-D D AVDC 6 DC, 2 Analog. | 4 Tranz.| X N/A 36
20KR-D 8 DC, 4 Analog. | 8 PrzekaX N/A 44
20KT-D 8 DC, 4 Analog. | 8 Tranz.| X N/A 44
12KR-12D 12vDC 6 DC, 2 Analog.| 4 Przekx N/A 36
10KR-A 6 AC 4 Przeka X N/A 34
20KR-A 100-240VAC 115 ac 8 Przeka X N/A 44
Modele Bez pokrywy, Bez klawiatury, Bez $wietlacza, Bez rozszernze
12CR-D 6 DC, 2 Analog. | 4 PrzekaX N/A 12
12CT-D 2AVDC 6 DC, 2 Analog.| 4 Trans.| X N/A 12
20CR-D 8 DC, 4 Analog.| 8 PrzekX N/A 20
20CT-D 8 DC, 4 Analog.| 8 Trans.| X N/A 20
10CR-A 6 AC 4 Przeka X N/A 10

100-240VAC

20CR-A 12 AC 8 PrzekaX N/A 20
Akcesoria
PLO1 Kabel do komputera, Oprogramowanie ETI LOGIC
PMO5(3rd) Modut pargici

X W przypadku modutéw z klawiatgri wyswietlaczem, do maks. liczby 10 e by dodana liczba wég
klawiatury Z01-Z04.

X Wiecej informacji na temat specyfikacji produktu w ‘Riziale 6: Specyfikacja sptowa”.
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Montaz

Montaz na szynie DIN

Przekanik programowalny ETI LOGIC zawsze powinienchyontowany pionowo.

CONNECTOR

11 12 13 14 15 16 Al A2

T -
DA SORS3H

nput X1 X2 X3 X4

4 AC DO FRESS-BUTTON

DC24V  Input 8x DC(A1,A2 0~10V)

L AC 100-240V

ETI

LOGIC-12HR-D

|

Output 4 xRelay / 8A WEMDRY

[P % W D |

\ Oin Raill
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Zalecane jest stosowaaciski kaicowe szyny DINzeby utrzymywa ETI LOGIC w miejscu.

P 1 12 13 14 15 16 AL A2 Input XL X2 X3 x4
ao DoDoo00r sime QA0 Maunting Clip
DC 24V Input 8 x DC(A1,A2~D0V) L N AC100-240V
QO

e e ™.

= IRl

LOGIC-8ER-A

Output 4 x Relay / 8A M MORY @QO@Q \M
P P P P B0

Montaz bezpdredni
Uzyj srub M4 do bezp@redniego montau jak pokazano. W przypadku bezpedniej instalacji modutu rozszerze
wprowad: modut rozszerzei pofacz z “Masterem” dopiero po zamocowaniu “Mastera”.
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00 QC0DOOD0

DT24V INPU TBxDCIAT A2 0-10VI
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LOGIC-12HR-D
OUIPUTLXRELAY /8A [ ‘
G G QL DO
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<
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90 0000PEO0 LR CO00 MAX 201 EBx 3]

DC 24V Input 8 x DC(A1,A2 0~10V) L N AC100~240v

ETI 7 @ ETI
v @
%ﬁ ==

LOGIC-8ER-A

Output 4 x Relay / 8A

LOGIC-12HR-D

CONNELTOR
Output 4 x Relay / 8A ! WE AORY I Qﬂ@ o C%?
oo oo o0 o0 | Ch *
Q1 Q2 Q3 Q4 Y3 Y4

L) (g
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A
E

t aczenie przewodow

OSTRZEZENIE: Przewody sygnatowe we&jwyjs¢ nie powinny by uktadane réwnolegle z przewodami
zasilajcymi albo w tych samych korytkach kablowych w cehikniccia zakldécé sygnatow.

& W celu unikngcia zwarcia po stronie ohgienia, zalecane jest padkenie bezpiecznika poatizy kazdy
zacisk wygciowy i obchzenie.
Rozmiar przewodu i moment

D= [I——
= D= [
mm? | 0.14..15 | 0.14..0.75 | 0.14..2.5 | 0.14..25 | 0.14..15
AWG | 26..16 26...18 26...14 26...14 26...16
=)—— @C W@
s35 @ c Nm 0.6
(0.14in) @ lb-in 5.4
Wejscie 12/24V DC
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1 2 1 2 3 b
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DC.V Input DC .V INPUT
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Podhczenie czujnika
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— 2LV + —
ar ~
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// ‘%fffffffffffffiﬁ
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Wejscie 100~240V /24V AC

MN% T }% RAARAAARRARA
100 2L0V A~ ©)
S0/60 Ho nERAAR A s R AR A IR AR IR R DD
L N 1112 13 14 15 16 L N 1112 13 14 15 16 17 18 19 1A B IC
Q0 [llelulwl%) QQ O LY VOV eee®
AC .V Input ...... AC .V INPUT ......
(1)) _ ETY —
J0——ray| o= L
Wyjscie (Przekanikowe)
— N T Ter— .~ The——_ T T T — — e - ;Q\
— k*;;;;;;;;;;;;;;;f%::::::7;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Output 4 x Relay / 8A ﬂ;ﬂ i Ouput 8xRelay/8A L ____ .4 ;Q
QY QY QY QY QT Qe Qe Qg Qe Qg Qg Kg
Qi Q2 Q3 Q4 L. Q@ Q8 __ 4 . Q Q6 ___Qr___Q98 |
o ® | ®
12,260V ~ L/« = T T
1 m N
50/60 Hz i L‘\} | A ) ;
= ! | I
or 12125V = N/- %j i L e
12... 260V 50/60 Hz ~ | 12...125V =
Wyjscie (Tranzystorowe)
OUTPUT 4xTR/0.5A @
@@ @@ @@ @@ ol 2o 20 2o 2o 28 Cj@ oo
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taczenie wej¢/ wyjs¢ lub zdalnych wesc/ wyjsé :

NG/ W

AN B

/ AL A2 A3 A4 / AL A2 A3 A4 A B @ / AL A2 A3 A4
‘\@@@@@@@@ “@@@@@@@@ o ve ool \@@@@@@@@
/‘ /‘ RS485 /\ /‘ RS485 /‘ /\ RS485

Zasilanie i zasilanie w&j/wyjs¢ powinno korzysta z tego samegearddia. Zewrzé tylko pierwszy i ostatni modut.
Przy kczeniu wejé/wyjs¢, sie€ maze zawierd maksymalnie 8 uedzen (ID: 0~7).

Dla zdalnych we§¢/wyjs¢, polczye mazna maksymalnie 2 ugdzenia (MASTER i SLAVE).

(D-Bezpiecznik topikowy bezzwioczny 1A, wagiznik automatyczny albo ochronnik

(@-Zabezpieczenie przegiowe (36V DC)

(3)-Zabezpieczenie przegiowe (400V AC)

@-Bezpiecznik, wydcznik automatyczny albo ochronnik

(5-Obcizenie indukcyjne

©-Zewrze tylko dla pierwszego i ostatniego przayuizi w szeregu

(D-Zgodnie z norny: EIA RS-485.

Kontrolka modelu typu K
W modelu typu K wysipuje kontrolka wskazuag¢a status przekaika programowalnego. Pasiza tabela pokazuje
relacg pomkdzy stanemwiatta a statusem przekaka ETI LOGIC.

Stanswiatta | Opis

L g Whaczone zasilanie, przygd w stanie gotowgei

+ Powolne pulsowanie(2Hz), przyid w stanie pracy|

Szybkie pulsowanie (5 Hz), przyig w stanie kddu
- blad ROM

* - niekompatybilny program

- blad EEPROM

- blad modutu rozszerzenia




