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Szybka instalacja

Ta sekcja jest szybkim przewodnikiem jakgoal¢ si, programowé i obstugiwa przekanik programowalny
ETI LOGIC. Nie jest pehainstrukch programowania i instalacji. Wiele krokéw tej selaxjinosi s¢ do innych
rozdziatow tej instrukcji dla uzyskania bardziegazgdtowych informacii.

Instalacja oprogramowania ETI LOGIC

Zainstaluj ETI LOGIC Client z ptyty CD albgriagnij ze stronywww.etipolam.com.pl

5! Setup - ETI LOGIC =10 x|

Welcome to the ETI LOGIC Setup
Wizard

Thiz will install ETI LOGIC 3.1 on vour computer.

Itiz recommended that vou cloge all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

Mext = | Cancel I

Podiaczenie zasilania do przekanika ETI LOGIC

Podhkcz zasilanie AC lub DC do prze&dka ETI LOGIC wedtug poriszych schematéw zasilania dla odpowiednich
modutdéw. Zobacz ,Rozdziat 2: Instalacja” w celu skgnia szczego6towych instrukciji padienia i instalaciji.
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Podtaczenie kabla LOGIC-PLO1

Uswh przy pomocysrubokreta zatyczk tak jak jest to pokazane na rysunku gepiWiédz kabel LOGIC-PLO1 do
gniazda przekanika ETI LOGIC tak jak jest to pokazane na rysupkunizej. Drugi koniec kabla posaitz do portu
RS232 w komputerze.

Nawigzanie pohczenia

a. Otworz ETI LOGIC Client i wybierz “New Ladder Bament” jak pokazano porgj na obrazku po lewej.
b. Wybierz “Operation/Link Com Port...” jak pokazaponizej na obrazku po prawej.

File Edit m ¥iew Help
[

ERMETI LDGIC x|
File Help

Z0 B

Lirk Com Fort. ..
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c. Wybierz poprawny numer portu COM, do ktéregoedDGIC-PLO1 jest podtzony i nadinij przycisk “Link”.

Link Com Port

" COMS PORT

(" COM2 PORT ( COM& PORET
(" COM3 PORT ( COM? PORET
(" COM4 PORT ( COME PORET

Link | Tnlink | Close |

d. ETI LOGIC Client rozpocznie wykrywanie padkonego przekaika w celu nawjzania podczenia.

Napisanie prostego programu

a. Napisz prosty program z jednym szczeblem. Klikraj skrajnie lew komorke siatki programu w linii 001.
Nastpnie kliknij na ikorg styku “M” na pasku narglzi, jak pokazano pongj. Wybierz MO1 i nagnij przycisk
OK. Zobacz Rozdziat 4: Programowanie ¢zyjku drabinkowym (LADDER) w celu uzyskania szczeydjch
opisOw instrukcji.

EECEREREREFREEECCERERE

Capacity: 1200 free space. PC Mode: &

Co1l/Contact:

Symbol:

*: Uszed
1:1234567894BC

2:1234
X:1234567894BC

Q:12346678 P:1

z  Jo |xr x |udle]
Internal auxiliary relay

M:123456T89ABCDEF Ll u [T ~| o137

Y:1234567894ARC

T:123456789ABCDEF L.l e

o smoor SR

C:123456789ABCDEF L) + STR

R:123456 789ABCDEF ,,J

G:1234567894ABCDEF ..l K | Cancel |

H:1234567894ABCDEF L.

007
L:12345678
b: 0 008

009 3
< >
4F 48 4E [P0 Hbad o ol 4Eol HFo 4ol o R S JE L IR E I B B et 2N

UWAGA: Jsili pasek nargdzi nie jest widoczny na dole ekranu, wybisiiew>>Ladder Toolbar z giébwnego menu
zeby uaktywnt pasek nargzi.
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b. Uzyj przycisku “A” z klawiatury (albo ikony “A” na psku narzdzi) zeby narysowé& poziona lini¢ obwodu od

styku M do prawej komérki jak pokazano paaji

File Edit Operation Yiew Help
BEE FMh EEER @ E K@ e @ xEa
Coil/Contact: Capacicy: 1197 free space. PC Mode: A
Symbol: =
|
#*:Used 001<:Ll\
I:1234567894BC
Z:1234 002
X:1234567894ABC
Q:12345678 P:1 003
Y:1234567884ABC
M:123456T89ABCDEF L 004
*

T:123456789ABCDEF L)
C:123456T89ABCDEF L. 008
R:123456T89ABCDEF L.

006
G:123456759ABCDEF ..l
H:123456 T89ABCDEF .. &6
L:12345678
Dp: 0 008

009 o
<
AF H4F 4F 4Rl b dFrol dFrol o HFrol 4Fo b iR d' D S E B S EE S FE AN

c. Wybierz ikom cewki “Q” na pasku naezizi i kliknij na skrajnie praw komorke. Wybierz Q01 z okna
dialogowego i naéhij OK jak pokazano powej. Zobacz Rozdziat 4: Programowanie gzyku drabinkowym
(LADDER) w celu uzyskania szczeg6towych opisow riaktji.

BIEICHEINGIEN =]

Coil/Contact: PC Made: A
Symbol: Q0 |,‘, | M ] ¥ [ T | c il
*:Uzed Select Coil No. Ourput Type

I:123456T894AEC ® -[ " Reset

i Sec (P

Z:1234
K:123456739ABC
Q:12346678 P:1
T:1253456789ABC
M:1234567T89ABCDEF L./

*
T:1234567T89ABCDEF L)
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d. Przetestuj napisany program. Z menu Operatigmiesz polecenie Write i zapisz program do podbnego

przekanika programowalnego jak pokazano pei

File Edit ¥iew Help
@ [E' l Moni tor %
I: Simulator =
Coil/Cont: Simulator Contraol
Svymbol:
Bun Ctrl+E
*:1T=ed W Stgp Ctr1+T
I:1235456¢
11234 Qi Ctrl+Q
X:12345¢ fesd
frite
G:123545¢; ETC Sat. ..
* Analog Set. ..
T:12345¢ F
assword. . .
Language
M'i2345E Module System Set. ..
T:12345¢ Link Com Fort...

e. Wybierz ikog RUN z paska naezlzi i wybierz “No” kiedy wyskakujca wiadomé¢ zapyta “Do you want to read
program from module?”, jak pokazano pa)i

PR _ERELE
Coil/Contact: ~

|
#:Used 001 [

I:1234567894ABC

Capacity: 1196 free space.

Q.‘%

Z:1234 002
%:1234567804BC
Q:12345678 P:1 003
*
¥:1234567804BC
M:123456789ABCDEF L. EEEZEEE X

*

Do you want to read program from Module 2
T:123456789ABCDEF .l

C:123456789ABCDEF L.

R:123456789ABCDEF ..
G:123456789ABCDEF ..
H:123456789ABCDEF .|

L:12345678

D: © 008
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f. W oknie dialogowym Input Status, kliknij na M@#&by aktywowa styk MO1, ktéry zajczy cewk wyjsciowa Q01
jak pokazano ponej. Obwod zostanie pédietlony i pierwsze wyjcie (Q01) podiczonego przekanika zostanie

zakhczone. Zobacz Rozdziat 3: Nadzia programu, w celu uzyskania bardziej szczeggtbwinformacji na temat

oprogramowania.

) b=

*:
I:

Z:

i:

Coil/Contact:
Symbol:

Statuz OF
12534656789 AEC

1234

125485 7TBRABC

112346678 P:1

*

1123456789 4BC

11253456 T8OARCDEF L.

*

11253456 T89ARCDEF L.
1123458TS9AECDEF L.
1123458 TS9ABCDEF L.
1123456 T89ARCDER L.
1123456 T89ARCDEF L.

112346678

Input Status Tool

Capacity: 1196 free space.

ool

l1 23 4567 8 94AEC
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